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Checkliste für die Auslegung von Heizkörpern und 
Rohrnetzberechnung (HZG) (c) 
 
 
Name/Firma: .......................................... .......... Name/Bauvorhaben:  ..................................................... 

 
 
Für die Heizkörperanbindung  und für das Rohrnetz wird als Standard das Mehrschicht- 
Verbundrohr MLC von Uponor für die Berechnung verwendet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ______________________________ 
Datum, Ort  Unterschrift, Firmenstempel 

Auslegungsparameter 

  
  Heizbetrieb, VL/Spreizung:  70°C/15K 

  Heizbetrieb, VL/Spreizung:  55°C/15K  

  VL - Temp.:..........C° / Spreizung:..........K 

 

Heizkörpertyp 
 

Wohnräume 

  Brötje Europlan- VK -Heizkörper 

  Hersteller....................................... 

      Typ ................................................ 

Bad 

  Brötje Badheizkörper - Exklusiv 

  Hersteller....................................... 

      Typ ................................................ 

 

Rohrwerkstoff 

  MLC – Vebundrohr  

  PE - Xa 

  Kupferrohr 

  Edelstahlrohr 

Anbindung 
 

  T-Stück - Installation 

  Verteilerinstallation 

  Verteiler mit WMZ 

  Platzierung Verteiler im Flur 

  Verteiler  in Grundriss eingetragen 

  Sonstige.......................................... 

Regelarmaturen  
 

  Strangabsperrungen m. Regulierventil 

  Strangabsperrungen m. DDV 

  Strangabsperrungen ohne SRV/DDV 

  Pumpengruppe ohne Mischventil 

  Sonstiges:……………………………….. 

 


